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1. Všeobecné ustanovenia 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len „PVS, a.s.,“) ako vlastník a Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť (ďalej len „PVPS, a.s.,“) ako prevádzkovateľ verejného vodovodu (ďalej len „VV“) v 

rámci svojej územnej pôsobnosti prostredníctvom týchto technických podmienok upravuje proces a 

podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľností a podmienky zriaďovania a odstraňovania pripojenia na VV. 

2. Základné pojmy 

 Technické podmienky pripojenia (ďalej len ,,TPP“).  
TPP na VV - sa týkajú miesta a spôsobu pripojenia na VV vrátane technických podmienok umiestnenia a 
parametrov vodovodnej prípojky, vodomeru a vodomernej šachty. 

 Technické podmienky zrušenia (ďalej len „TPZ“)  

TPZ od VV - týkajú sa najmä miesta a spôsobu odpojenia od VV vrátane technických podmienok demontáže 
meradla a zrušenia vodovodnej prípojky od VV. 

 Vodovodná prípojka (ďalej len „VP“)  

VP je úsek potrubia spájajúci VV s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu.  
Cez VP sa privádza voda z VV do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorý je pripojený na VV. VP je drobná 

stavba a podlieha ohlasovacej povinnosti príslušnému stavebnému úradu. V niektorých prípadoch môže byť 

VP vodnou stavbou podľa osobitného predpisu (podlieha stavebnému konaniu v zmysle zákona o vodách 

v aktuálnom znení), ak: 

• slúži na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb, 

• slúži na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí, 

• je zriadená k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody, 

• je dlhšia ako 100 m a dodáva vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l/s. 

3. Všeobecné podmienky pripojenia 

a) Žiadateľ o pripojenie na VV sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o dodávke 
vody z VV uzatvorenej s prevádzkovateľom VV. 

b) Prevádzkovateľ VV uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na VV splnil technické podmienky určené 
prevádzkovateľom, týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VV a kapacita VV to umožňuje. 

c) Prevádzkovateľ VV môže odmietnuť pripojenie ak: 

• žiadateľ nesplní určené technické podmienky pripojenia na VV,  

• má žiadateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré 
presahujú možnosti dodávky vody VV. 

d) Meradlo na vodovodnej prípojke je dodávané a osádzané prevádzkovateľom, pričom je súčasťou 
verejného vodovodu a majetkom vlastníka VV. Žiadateľ o napojenie hradí náklady na montáž meradla.   

e) Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na VV jednou VP. S písomným súhlasom prevádzkovateľa VV, 
možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu prípojku pre viac stavieb alebo pozemkov, prípadne 
viac prípojok pre jednu stavbu, alebo jeden pozemok. 

f) Realizáciu bodu napojenia VP na VV je možná len za vhodných klimatických podmienok.  
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4. Postup zriadenia VP  

a) Žiadateľ je povinný predložiť Projektovú dokumentáciu VP na schválenie Útvaru technicko-prevádzkovej 
činnosti PVPS, a.s.. Ich kladné stanovisko a opečiatkovaná situácia napojenia tvoria súčasť dokladov 
k Žiadosti o zriadenie vodovodnej/kanalizačnej prípojky/osadenie meradla (formulár FO-059). 

b) Žiadateľ o zriadenie vodovodnej prípojky predloží podpísanú žiadosť na zákaznícke centrum 
s požadovanými prílohami. Zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní 
odpadových vôd, ktorú do piatich dní zašle odberateľovi na podpis. Zo strany prevádzkovateľa bude 
zmluva podpísaná po splnení technických podmienok napojenia podľa čl. 4d. 

c) Pred začatím výkopových prác požiada žiadateľ o vytýčenie vodovodného potrubia, ktoré zabezpečí 
pátrač na základe objednávky a telefonického dohodnutia termínu. Objednávanie je možné  v pracovných 
dňoch v čase od 7:00 do 7:30h. 

d)  PVPS, a.s. (príslušný správca), na základe oznámenia žiadateľa preverí za účasti žiadateľa splnenie TPP na 
realizáciu VP (montáž vodomeru, napojenie na VV). PVPS, a.s., považuje za splnenie TPP nasledovné: 

• zrealizovanie zemných – výkopových prác súvisiacich s pripojením VP na VV v súlade s kritériami 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

• osadenie VŠ v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a v zmysle vyjadrenia PVPS, a.s.. 
Žiadateľ je povinný VŠ zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu meradla (ochrana proti 
zamrznutiu a mechanickému poškodeniu), 

• odovzdanie certifikátu zhody použitej VŠ (v prípade priemyselne vyrobenej šachty). 

e) Žiadateľ si dohodne s PVPS, a.s. termín realizácie VP (osadenie meradla).  PVPS, a.s. zabezpečí plynulú 
dodávku vody do 7 pracovných dní od splnenia podmienok podľa bodu 4 d) ak sa nedohodnú inak. 
Dohodnutý termín realizácie sa uvedie na Žiadosti o zriadenie VP/KP/Osadenie meradla                       
(formulár FO-059). 

f) PVPS, a.s., odmietne a vráti podanú žiadosť o zriadenie VP na VV z dôvodov, ak žiadateľ: 

• odmietne plánovaný termín zriadenia a do 30 dní si nedohodne náhradný, 

• nesplní požiadavky TPP a v lehote do 60 kalendárnych dní po nesplnení požiadaviek TPP nedôjde 
k náprave, spätne nekontaktuje príslušného správcu o opätovné vykonanie kontroly splnenia TPP. 

g) Doklady potrebné k uvedeniu VP do prevádzky: 

• Ak sa jedná o drobnú stavbu: 
- protokol o vykonaných skúškach na vodovodnej prípojke, 

- certifikát VŠ (v prípade priemyselne vyrábanej šachty). 

• Ak sa jedná o vodnú stavbu v zmysle 364/2004: 
- zápis o tlakovej skúške VP, 

- zápis o dezinfekcii VP, 

- protokol o skúške / záznam o mikrobiologickej nezávadnosti, 

- protokol o skúške funkčnosti signalizačného vodiča, 

- záznam o kontrole vyhotovujúcej funkcie všetkých armatúr, 

- certifikáty a záznamy o zhode použitých materiálov a armatúr, 

- dokumentácia skutočného vyhotovenia, 

- porealizačné zameranie VP v JTSK, v digitálnej forme. 
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5. Dokumentácia a doklady požadované k vyjadreniu pre pripojenie na VV 

a) Žiadateľ o pripojenie sa oboznámi pred podaním žiadosti s obsahom týchto TPP. 

b) Žiadosť o vyjadrenie k VP, na základe ktorej budú stanovené TPP. 

c) Projektová dokumentácia VP musí byť spracovaná ako samostatný stavebný objekt, pričom je 
vypracovaná odborne spôsobilou osobou (vodná stavba), na základe TPP. 

Projektová dokumentácia VP bude obsahovať: 

• situáciu umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy so zakreslenými existujúcimi 

inžinierskymi sieťami a vyznačením pripojovanej nehnuteľnosti, úroveň a situovanie priľahlých 

objektov (studní, žúmp, septikov a pod.) a návrh trasy VP, 

• umiestnenie a typ VŠ a jej rozmery, 

• technická správa s výpočtom potreby vody a výpočtom priemeru VP, ako aj stanovením veľkosti 

vodomeru na základe predpokladaného odberu, 

• kladačský plán vodomernej zostavy, 

• kladačský plán VP ( platí pre vodné stavby), 

• pozdĺžny profil VP, vrátane vzorového uloženia potrubia ( platí pre vodné stavby). 

 

6. Technická špecifikácia pripojenia na VV  

 Technické podmienky pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod 

a) VP vrátane vodomernej zostavy sa realizuje v priamej, čo najkratšej trase k nehnuteľnosti a pôdorysne 
kolmo na VV, bez smerových a výškových lomov (obr. č. 2.). 

b) Dimenzia VP musí byť menšia ako je profil VV. 

c) VP môže byť pripojená na VV jedným z nasledujúcich spôsobov: 

• navŕtavacím pásom s prípojkovým uzáverom so zemnou súpravou vyvedenou do poklopu, spravidla 

pri profile VP DN 25, 32, 40, 50 (obr. č. 1.), 

• výrezom s vysadenou odbočkou, alebo navŕtavacím pásom a prípojkovým uzáverom so zemnou 

súpravou vyvedenou do poklopu pri profile VP DN 80 a vyššie, 

• navarením odbočných oceľových tvaroviek F-kus s dodatočným navŕtaním cez prípojkový uzáver so 

zemnou súpravou vyvedenou do poklopu pri oceľovom potrubí od DN 300. 

d) Spôsob pripojenia závisí od profilu a materiálu potrubia VV, na ktoré sa VP pripája. 

e) Pre napojenia realizované navŕtavacím pásom sa typ navŕtavacej tvarovky určí vždy podľa materiálu VV 
(pre PE potrubia sa používa prípojková navarovacia armatúra typu DAA (obr. č. 7.)  a DAV (obr. č. 8.), pre 
potrubia z ocele a liatiny sa používajú prípojkové armatúry armatúry na to určené). 

f) V osobitných prípadoch je možné realizovať pripojenie na VV aj iným spôsobom, ktorý treba v rámci 
projektovej prípravy prekonzultovať a písomne odsúhlasiť s prevádzkovateľom, a to najmä v prípadoch: 

• DN VV ˃ 300 mm, 

• znalosti o nevyhovujúcej kapacite a prevádzkovom tlaku vody vo VV (nutnosť vybudovania ATS, 

redukčný ventil...), 

• iné. 

g) Navŕtavací pás a odbočka vrátane prípojkového uzáveru, zemnej súpravy a poklopu na zemnej súprave 
nie sú súčasťou VP, ale sú súčasťou VV (obr. 1.). 

h) Pripojenie VP na VV a montáž určeného meradla (vodomera) zabezpečuje výlučne PVPS, a.s. 

i) VP musí byť z jedného druhu materiálu (bez spojov) a jednej menovitej svetlosti priemeru potrubia 
(DN/ID, DN/OD). 

j) Je  prísne zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s rozvodom vody zásobovaným z VP pripojenou na VV. 
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k) VP nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty 
pitnej vody.  

l) Potrubie VP musí byť uložené v nezamŕzajúcej hĺbke; ak nie je možné dodržať stanovenú hĺbku uloženia, 
potrubie treba ochrániť pred zamrznutím vody tepelnou izoláciou.  

m) VP sa kladie minimálne v sklone Imin ˃ 3 ‰ (napr. LVP = 10 m, Hi ˃ 3 cm) tak, aby bola vždy dostatočne 
odvzdušnená a pokiaľ možno so stálym stúpaním k meradlu (obr. 1.). 

n) Pre vodorovné a zvislé vzdialenosti VP od iných podzemných vedení musí byť dodržaná priestorová úprava 
vedení technického vybavenia - STN 73 6005.  

o) Pri realizácii VP sa na prípojku nedovoľuje pripojiť uzemnenie silnoprúdových elektrických zariadení.  

p) Pri prestupe potrubia prípojky cez múr základov alebo v iných odôvodnených prípadoch sa potrubie 
prípojky vkladá do chráničky.  

q) Tlaková skúška a dezinfekciu VP sa vykonáva skúšobným pretlakom a vykonáva ju dodávateľ stavby za 
prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo na základe objednávky a na náklady žiadateľa 
(platí pre vodnú stavbu), ak sa jedná o drobnú stavbu prevádzkovateľ verejného vodovodu vyhotoví 
protokol o vykonaných skúškach na VP . 

r) Na VP nesmú byť vykonávané žiadne dodatočné zmeny, úpravy a preložky bez súhlasu PVPS, a.s.. 

s) Nad VP musí byť vo výške 0,30 m nad potrubím uložená signalizačná fólia modrej alebo bielej farby.  

t) Výkopové práce v súbehu alebo pri križovaní VP sa musia vykonávať ručne v otvorenom výkope; pri 
zemných prácach je potrebné rešpektovať všetky vodárenské zariadenia (šachty, potrubia, armatúry, 
poklopy, signalizačné zariadenia a pod.) a dodržiavať kritériá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

u) PVPS, a.s., si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie VP bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dĺžke. 

 

Obr. č. 1. Vzorový kladačský plán VP pre profil DN25-DN50 
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Obr. č. 2. Schéma usporiadania vodovodnej prípojky 
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 Technické zásady riešenia pri navrhovaní a realizácii vodomernej šachty: 

a) VŠ má byť umiestnená na VP vo vzdialenosti maximálne 10 m od VV a maximálne 1 m za hranicou 
pripájanej nehnuteľnosti (obr. č. 2.). 

b) umiestnenie VŠ mimo hraníc pripájanej nehnuteľnosti sa rieši individuálne a umiestňuje sa podľa 
konkrétnych podmienok so súhlasom PVPS, a.s.. 

c) VŠ ako špecifické pracovisko (montáž, odpočet stavu, kontrola alebo výmena meradla) musí spĺňať kritériá 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. VŠ môže byť z monolitického betónu, vymurovaná na mieste 
alebo vybudovaná z priemyselne zhotovených typových prefabrikátov (betónové, plastové z PP). 
Pôdorysný tvar VŠ môže byť hranatého, kruhového alebo oválneho tvaru. 

d) VŠ musí spĺňať stavebno-technické podmienky vodotesnosti a pevnosti s ohľadom na očakávané statické 
a dynamické zaťaženie.  

e) Konštrukcia a izolácia šachty musí zohľadniť miestne geografické a hydrogeologické podmienky a 
zabezpečiť ochranu pred zamŕzaním.  

f) VŠ má byť v teréne osadená tak, aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt a vôd z povrchového odtoku do jej 
vnútorného priestoru, musí byť vodotesná a s možnosťou odvodnenia, vetrateľná a bezpečne prístupná; 
odvodnenie nesmie byť napojené na kanalizačnú prípojku.  

g) Vstup do VŠ musí byť zabezpečený pevným stúpadlovým alebo priečkovým rebríkom, alebo stúpadlami s 
protišmykovou úpravou osadenými do steny; osová vzdialenosť medzi jednotlivými stúpadlami má byť 25 
cm až 33 cm (STN EN 14 396).  

h) VŠ slúži len pre vodomernú zostavu a potrubie VP; nesmú sa v nej umiestňovať iné, s prevádzkou VP 
nesúvisiace vedenia; vedenie VP vrátane vodomeru musí byť situované mimo vstupného priestoru VŠ.  

i) Vo VŠ je zakázané uskladňovať: nebezpečný odpad alebo iný nebezpečný materiál, horľavé látky, horľavé 
kvapaliny alebo iné látky, ktoré by pri priamom styku s pokožkou alebo pri vdýchnutí mohli bezprostredne 
ohroziť zdravie alebo spôsobiť úraz pracovníka PVPS, a.s.. 

j) Ak je vo VŠ umiestnené iné technické zariadenie ako je vodomer, ako napríklad elektrické zosilňovacie 
zariadenie na zvýšenie tlaku vody v rozvodoch (ATS) alebo vyhradené technické zariadenie, musí mať svoj 
hlavný vypínač pre dočasné odstavenie z prevádzky nainštalovaný mimo VŠ, resp. musí byť v súlade s 
platnou a schválenou projektovou dokumentáciou.  

k) PVPS, a.s., nezodpovedá za škodu na zariadeniach osadených vo VŠ, ktorá by vznikla poruchou VP a jej 
príslušenstva pri jej prevádzke alebo údržbe.  

l) Ak je VŠ vybavená vstupným komínom, jeho výška sa do vnútornej výšky nezapočítava.  

m) Vstupný otvor VŠ  má minimálny rozmer 600 mm; pri meradlách s hmotnosťou nad 50 kg musí byť do VŠ 
vybudovaný montážny otvor a priestor okolia VŠ musí byť upravený tak, aby bolo umožnené použitie 
mobilného prenosného zdvíhacieho zariadenia, ktoré umožňuje zdvihnutie meradla.  

n) Rám poklopov musí byť pevne zabudovaný do stropnej dosky a v odôvodnených prípadoch sa môžu použiť 
ťažké liatinové poklopy do 400 kN.  

o) Poklopy plastového kruhového tvaru sa môžu použiť len so súhlasom PVPS, a.s., v prípade, ak sú 
originálnou súčasťou plastovej VŠ a spĺňajú vyššie uvedené požiadavky na pevnosť v tlaku, vodotesnosť, 
tepelnú izoláciu, odvetranie a podobne. 

p) Okolie vstupných poklopov v nespevnenom teréne sa musí zhutniť do vzdialenosti 0,25 m od poklopu; VŠ 
musí byť zabezpečená proti samovoľnému uvoľneniu a poškodeniu a musí byť zabezpečená proti 
manipulácii nepovolanou osobou.  
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q) Minimálne vnútorné rozmery VŠ sú dané priemerom VP, veľkosťou vodomeru a príslušných armatúr, ako 
aj požiadavkami na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci: 

 

Min. vnútorné rozmery VŠ hranatého tvaru (obr. 3.) 

Pre odber  ≤ 10 m3/h 

DN prípojka/meradlo Šírka (mm) Dĺžka (mm) Výška (mm) 

DN 25 – 3/4“ 

900 1200 1500 
DN 32 – 1“ 

DN 40 – 5/4“ 

DN 50 – 6/4“ 
 

Min. vnútorné rozmery VŠ hranatého tvaru (obr. 4.) 

Pre odber ≥ 10 m3/h 

DN prípojka/meradlo Šírka (mm) Dĺžka (mm) Výška (mm) 

DN 80 
1400 2800 

1800 
DN 100 

DN 150 1500 3200 

DN 200 1600 3800 

 

r) Minimálne vnútorné rozmery VŠ kruhového alebo oválneho tvaru musia zohľadniť podmienky 
minimálnych rozmerov tak, ako je špecifikované pre prípad VŠ hranatého tvaru, pričom minimálny 
vnútorný priemer VŠ v prestupoch potrubia VP stenou VŠ je D/IDmin = 1100 mm a minimálna svetlá výška 
je H/IHmin = 1500 mm. V týchto VŠ je možné umiestniť len jednu vodomernú zostavu(obr. č. 5.). 

s) Prestupy VP do VŠ musia byť vodotesné, zabezpečené napučiavacím tmelom alebo mechanickou 
upchávkou (manžetou). 

t) Osadenie a obsyp VŠ musí byť realizovaný na základe postupu definovaného výrobcom šachty. 

u) 2 vodomerné zostavy je možné umiestniť do 1 VŠ v ojedinelých prípadoch a po odsúhlasení PVPS, a.s.. 

 

 

 Technické zásady riešenia pri navrhovaní meradla a jeho umiestnení: 

a) Na VP je umiestnené meradlo – vodomer („VDM“), ktorý je vo vlastníctve vlastníka VV. 

b) Umiestnenie a montáž samostatného VDM je možné pre nehnuteľnosť iba na pozemku majiteľa pripájanej 
nehnuteľnosti, resp. na cudzom pozemku s písomným súhlasom majiteľa pozemku. 

c) Zásady pre voľbu druhu a veľkosti VDM a spôsob jeho osadenia sú dané technickými normami a 
technickými podmienkami, ktoré sú stanovené výrobcom VDM. Veľkosť a rozsah VDM stanovuje 
projektant, výrobcu VDM určí PVPS, a.s.. 

d) Montáž VDM uskutočňuje PVPS, a.s., ako právnická osoba poverená inštaláciou určených meradiel. 

e) VDM musí zaznamenávať aj minimálne prietoky vo VP. 
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Obr. č. 3. Minimálne rozmery VŠ pre prípojku DN25-DN50 
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Obr. č. 4. Minimálne rozmery VŠ pre prípojku DN80-DN200 
 
 

 
 
 
 



 

 Strana 12 z 16 

Obr. č. 5. Minimálne rozmery oválnej VŠ pre prípojku DN25-DN40 
 

 



 

 Strana 13 z 16 

 Skladba vodomernej zostavy  

a) Vodomerná zostava („VZ“) pozostáva z nasledovných častí: 

• do DN 50 - uzáver, redukcia 2 x, VDM, rovné potrubie pred a za VDM (ukľudňujúca dĺžka), hlavný 
hrubostenný uzáver vnútorného vodovodu s vypúšťacím ventilom (obr. 3.), spätná klapka, 

• nad DN 50 - uzáver, redukcia 2 x, VDM, rovné potrubie pred a za vodomerom (ukľudňujúca dĺžka), 
hlavný hrubostenný uzáver vnútorného vodovodu, spätná klapka, filter, montážna vložka (obr. 4.), 

• ultrazvukový VDM (nad DN 50) - uzáver, ultrazvukový VDM, rovné potrubie pred a za vodomerom 
(ukľudňujúca dĺžka 2x DN), montážna vložka, spätná klapka, hlavný hrubostenný uzáver 
vnútorného vodovodu, (obr. 6.). 

b) Uzávery VZ musia byť z mosadze (nie je postačujúca antikorózna ochrana). 

 

 Materiály používané pre vodovodnú prípojku: 

a) do DN 50 – HDPE, min. PN 10, s atestom na pitnú vodu. 

b) nad DN50 – tvárna liatina (TvLT) a HDPE min. PN10, pre prípojky z tvárnej liatiny treba použiť aj tvarovky 
z tvárnej liatiny so zámkovými spojmi. 
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Obr. č. 6. Minimálne rozmery VŠ pre prípojku DN80-DN200 s ultrazvukovým vodomerom 
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Obr. č. 7. Zostava pre pripojenie  VP na verejný vodovod z HDPE – prípojkový uzáver je mimo VV 

 
Obr. č. 8. Zostava pre pripojenie  VP na verejný vodovod z HDPE – prípojkový uzáver je na VV 
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7. Zrušenie VP 

a) Zrušenie VP sa vykonáva na základe objednávky odberateľa – formulár „Žiadosť“. 

b) Zrušenie VP sa realizuje na náklady vlastníka VP. 

c) Zrušenie VP sa vykoná odpojením v mieste pripojenia na VV. Odpojenie VP z VV spolu s demontážou 
meradla vykonáva výlučne PVPS, a.s.. 

 

8. Povinnosti vlastníka prípojky 
Vlastník VP je povinný dodržiavať všetky ustanovenia a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona                              

č. 442/2002 Z.z.. 

 

9. Vzorové tlačivá 
Všetky tlačivá citované v TPP sú v aktuálnom znení dostupné na webovej stránke www.pvpsas.sk v sekcii Na 

stiahnutie.  

 

http://www.pvpsas.sk/
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