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prevadzkova spolocnost, a.s.
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e Spoloénost Podtatranska vodarenska prevadzkova spoloénost a.s., so sidlom: Hrani¢na 662/17, 058 89
Poprad, Slovenska republika, ICO: 36 500 968, zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Presov,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10301/P Vas tymto informuje, Ze spracuiva Vase osobné Gdaje ako dotknutej osoby
podla nového Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oso6b pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov a v stlade so
zakonom €. 18/2018 Z. z. o0 ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach spracovania osobnych Gdajov ndjdete
na www.pvpsas.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

e Ziadatel berie na vedomie odplatu za poskytnuté vyjadrenie v zmysle zakona ¢.442/2002 Z.z.
podla platného cennika PVPS a.s.

podpis, peciatka
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https://maps.google.com/?q=Hrani%C4%8Dn%C3%A1+662/17&entry=gmail&source=g
http://www.pvpsas.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Podtatranska vodarenska
prevadzkova spolocnost, a.s.

Projektova dokumentacia ma obsahovat’:

- ziadost o vyjadrenie
- mapku SirSich vzt'ahov so zakreslenim buducej stavby
- technicku spravu : vodovodna a kanaliza¢na pripojka + potreba vody

- situaciu napojenia stavby na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu spolu
S umiestnenim vodomernej a kanalizacnej Sachty

- vykres vodomernej zostavy
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Podtatranska vodarenska

VZOR

PVPS s bl
‘&F.’a prevadzKova spolocnost, a.s.

SCHEMA VODOMERNEJ SACHTY PRE VODOVODNU PRiPOJKU DN 25 A DN 32

(vnutorné rozmery v mm)

Podorys

Min. 100 od dna a min. 600 od stropu
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Podtatranska vodarenska
prevadzkova spolocnost, a.s.

- Vodomernu $achtu Ziadame umiestnit’ vo vzdialenosti max. 10m od bodu napojenia
na verejny vodovod.

- Vodomerna Sachta musi byt’ osadena v teréne tak, aby bolo zabranené vnikaniu vod
Z povrchového odtoku a necistot do jej vniitorného priestoru, musi byt’ vodotesna,
S moznost'ou odvodnenia, vetrateI’na a bezpecne pristupna.

~  Vodomerné Sachty sa v zasade rieSia s obdiZnikovym pddorysom. Vynimka plati pre
plastové certifikované Sachty, ktoré s prihliadnutim na technologiu vyroby moézu
mat’ kruhovy podorys. Minimalne vnitorné rozmery vodomernej Sachty su
900x1200xmm a svetla vyska 1600mm. Pri plastovych vodomernych Sachtach je
minimalny vnutorny priemer 1200mm.

- Odvodnenie vodomernej $achty nesmie byt’ do kanalizacie.

- Vo vodomernych $achtich sa nesmi umiestiiovat’ iné, s prevadzkou nesuvisiace
vedenia.

- Vodomerné Sachty musia byt’ vybavené prieckovym alebo stipadlovym rebrikom
alebo stupadlami osadenymi do steny.

- Poklopy vodomernych §acht sa musia spol’ahlivo osadit’ alebo obetonovat’. Okolie
vstupnych poklopov v nespevnenom teréne sa musi spevnit’ do vzdialenosti najmene;j
0,25m od poklopu.
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PVPS \ Podtatranska vodérenska
. adzkova ¢nost, a.s.
‘z.._.r prevadzkova spolocnost, a.s

VZOR
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VZOR

MAPA SIRSICH VZTAHOV SO ZAKRESLENIM BUDUCEJ STAVBY
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Podtatranska vodarenska

PVPS

t, a.s.
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Podtatranska vodarenska
prevadzkova spolocnost, a.s.

VZOR

TYPY HLAVNEJ REVIZNEJ SACHTY NA KANALIZACNEJ PRIPOJKE
S vnutornou svetlostou 1000mm

7 BETONU

RE7
7 KAMENINY { PLASTU
P R {
E i i
- “fl:'ﬂ’. *
B ——
i ] \\\ = (4  mon ]
' (S : ‘ 22 i ’ } N
=3 ﬁ f { .-1| } i
'3 v & ¥ ”'7:H ' l | " ] £ e
J B \;j" { A i % E
i {i 4 i %! 2
L 1 e H y Y & E
| il %! E‘
R | X i H .
I 4:‘;» %L{ 4 ,v i | } ; f
¥ A I “
0L md————fn &
L=t —— | 0| B
— rtét‘.“l‘;'n"‘/é"}i(/‘})" = < e j t «‘ | i
it | 3 2 £
NI, - %‘li" b‘{ 3 f{: =

S VNOTORNOU SVETLOSTOU 300 o 400 mm

I KAMENINY )
L 7 PUSTU

t7777 77
Y 777
Ve A

_’_.—
.l_“.
A

%
i

ON 180

¥ = Colovd vjthn Sochly Ve + 1.07m/

W = Wike od dno Sochly /petrubic/ pe sikindo dosie

Yo = Cokovd vitho plasiovej Socty Vst

% = Wiks plosl ochly od dee Sockly /poirdba/

Vo = W of ptkdadove] dochy po dno Iofistenic dotle)
tanckmine sioky

FO-342-4 Strana 8z 9



Podtatranska vodarenska
prevadzkova spolocnost, a.s.

- Pre kazdu pripajanu nehnutel’nost’ sa zasadne zriad’uje jedna samostatna pripojka.
- Na verejni kanaliziciu sa nehnutel’nost’ méZe pripojit’, ak technické parametre
pripojky vyhovuji pre bezpe¢né prevedenie vypustanych odpadovych vod
Z nehnutel’nosti za kaZzdych okolnosti.

- Najmensi profil potrubia kanaliza¢nej pripojky je 150mm.

- Najmensi spad potrubia kanaliza¢nej pripojky profilu 150mm je 20%o, profilu 200
mm je 10%o, profilu 250 mm je 8%e..

- Kanaliza¢na pripojka ma byt’ ¢o najkratsia a v jednom sklone. V pripade nutnosti
zmeny smeru alebo spadu potrubia musi byt’ v kazdom bode zmeny vybudovana
kanaliza¢na Sachta.

- Na kanaliza¢nej pripojke musi byt’ vybudovana revizna Sachta, ktora ma byt
umiestnena ¢o najblizsie ku verejnej kanalizacii, m6Ze byt’ umiestnena na pozemku
obstaravatela maximalne 2m od hranice nehnutel’nosti.
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