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1. Vseobecné ustanovenia
Podtatranska vodarenska spolo¢nost, a.s., (dalej len ,PVS, a.s.,”) ako vlastnik a Podtatranska vodarenska
prevadzkova spoloénost (dalej len ,,PVPS, a.s.,”) ako prevadzkovatel verejného vodovodu (dalej len ,VV“) v
ramci svojej Uzemnej poOsobnosti prostrednictvom tychto technickych podmienok upravuje proces a

podmienky pripojenia a odpojenia nehnutelnosti a podmienky zriadovania a odstrafiovania pripojenia na VV.

Zakladné pojmy

2.2

2.3

Technické podmienky pripojenia (dalej len ,, TPP“).
TPP na VV - sa tykaju miesta a sposobu pripojenia na VV vratane technickych podmienok umiestnenia a
parametrov vodovodnej pripojky, vodomeru a vodomernej Sachty.
Technické podmienky zrusenia (dalej len , TPZ )
TPZ od VV - tykaju sa najma miesta a spdsobu odpojenia od VV vratane technickych podmienok demontaze
meradla a zrusenia vodovodnej pripojky od VV.
Vodovodna pripojka (dalej len , VP )
VP je Usek potrubia spajajuci VV s vnitornym vodovodom nehnutelnosti alebo objektu.
Cez VP sa privadza voda z VV do nehnutelnosti alebo do objektu, ktory je pripojeny na VV. VP je drobna
stavba a podlieha ohlasovacej povinnosti prislusnému stavebnému Uradu. V niektorych pripadoch méze byt
VP vodnou stavbou podla osobitného predpisu (podlieha stavebnému konaniu v zmysle zakona o vodach
v aktudlnom zneni), ak:

e sluzi na dodavku vody do priemyselnych stavieb a polnohospodarskych stavieb,
slizi na zadsobovanie skupiny stavieb, ak to vyZaduje vlastny systém rozvodnych potrubi,
je zriadend k stavbe, pre ktoru je zhotovené zariadenie na zvysenie tlaku vody,
e je dlhsia ako 100 m a dodava vodu s dennym priemernym mnozstvom vacsim ako 0,5 I/s.

3. VsSeobecné podmienky pripojenia

a)

b)

c)

d)

f)

Ziadatel o pripojenie na VVV sa moZe pripojit ha verejny vodovod len na zéklade pisomnej zmluvy o dodavke
vody z VV uzatvorenej s prevadzkovatelom VV.

Prevadzkovatel VV uzatvori zmluvu, ak Ziadatel o pripojenie na VV splnil technické podmienky uréené
prevadzkovatelom, tykajlce sa najma miesta a sp6sobu pripojenia na VV a kapacita VV to umoznuje.

Prevadzkovatel VV mb6ze odmietnut pripojenie ak:
e Ziadatel nesplini urcené technické podmienky pripojenia na VV,

e ma Ziadatel poZiadavky na c¢as dodavky vody, mnozstvo, tlak alebo odlisnu kvalitu vody, ktoré
presahuju mozZnosti dodavky vody VV.

Meradlo na vodovodnej pripojke je dodavané aosadzané prevadzkovatelom, pricom je sucastou
verejného vodovodu a majetkom vlastnika VV. Ziadatel o napojenie hradi naklady na monta? meradla.

Stavbu alebo pozemok mozZno pripojit na VV jednou VP. S pisomnym sihlasom prevadzkovatela VV,
mozno v odévodnenych pripadoch vybudovat jednu pripojku pre viac stavieb alebo pozemkov, pripadne
viac pripojok pre jednu stavbu, alebo jeden pozemok.

Realizaciu bodu napojenia VP na VV je mozna len za vhodnych klimatickych podmienok.
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4. Postup zriadenia VP

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Ziadatel je povinny predloZit Projektovi dokumentdaciu VP na schvalenie Utvaru technicko-prevadzkovej
¢innosti PVPS, a.s.. Ich kladné stanovisko a opeciatkovana situdcia napojenia tvoria sucast dokladov
k Ziadosti o zriadenie vodovodnej/kanalizaénej pripojky/osadenie meradla (formular FO-059).
Ziadatel o zriadenie vodovodnej pripojky predloii podpisant Ziadost na zdkaznicke centrum
s pozadovanymi prilohami. Zakaznicke centrum pripravi zmluvu o dodavke pitnej vody a odvadzani
odpadovych vod, ktoru do piatich dni zasle odberatelovi na podpis. Zo strany prevadzkovatela bude
zmluva podpisana po splneni technickych podmienok napojenia podla ¢l. 4d.
Pred zacatim vykopovych prac poziada Ziadatel o vytyCenie vodovodného potrubia, ktoré zabezpedci
patrac na zaklade objednavky a telefonického dohodnutia terminu. Objednavanie je mozné v pracovnych
dfioch v ¢ase od 7:00 do 7:30h.
PVPS, a.s. (prislusny spravca), na zaklade oznamenia Ziadatela preveri za UcCasti Ziadatela splnenie TPP na
realizaciu VP (montaz vodomeru, napojenie na VV). PVPS, a.s., povaZuje za splnenie TPP nasledovné:
e zrealizovanie zemnych - vykopovych prac suvisiacich s pripojenim VP na VV v sulade s kritériami
pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,
e osadenie VS v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie a v zmysle vyjadrenia PVPS, a.s..
Ziadatel je povinny VS zabezpetit tak, aby nedo$lo k poskodeniu meradla (ochrana proti
zamrznutiu a mechanickému poskodeniu),
e odovzdanie certifikidtu zhody poufZitej VS (v pripade priemyselne vyrobenej $achty).
Ziadatel si dohodne s PVPS, a.s. termin realizacie VP (osadenie meradla). PVPS, a.s. zabezpeti plynult
dodavku vody do 7 pracovnych dni od splnenia podmienok podla bodu 4 d) ak sa nedohodnu inak.
Dohodnuty termin realizdcie sa uvedie na Ziadosti o zriadenie VP/KP/Osadenie meradla
(formular FO-059).
PVPS, a.s., odmietne a vrati podanu Ziadost o zriadenie VP na VV z dévodov, ak Ziadatel:

e odmietne planovany termin zriadenia a do 30 dni si nedohodne nahradny,

e nesplni poZiadavky TPP a v lehote do 60 kalendarnych dni po nesplneni poZiadaviek TPP nedojde
k naprave, spatne nekontaktuje prislusného spravcu o opatovné vykonanie kontroly splnenia TPP.
Doklady potrebné k uvedeniu VP do prevadzky:
e Ak sajedna o drobnu stavbu:
- protokol o vykonanych skuskach na vodovodnej pripojke,
- certifikdt VS (v pripade priemyselne vyrabanej $achty).
e Ak sajednd o vodnu stavbu v zmysle 364/2004:
- zdpis o tlakovej skuske VP,
- zdpis o dezinfekcii VP,
- protokol o skuske / zaznam o mikrobiologickej nezavadnosti,
- protokol o skuske funkénosti signalizacného vodica,
- zaznam o kontrole vyhotovujucej funkcie vsetkych armatur;
- certifikaty a zaznamy o zhode pouzitych materidlov a armatur,
- dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,
- porealizacné zameranie VP v JTSK, v digitalnej forme.

Strana 4z 16



W' ‘.3

5. Dokumentacia a doklady pozadované k vyjadreniu pre pripojenie na VV

Ziadatel o pripojenie sa obozndmi pred podanim Ziadosti s obsahom tychto TPP.

Ziadost o vyjadrenie k VP, na zéklade ktorej budu stanovené TPP.

Projektova dokumentacia VP musi byt spracovand ako samostatny stavebny objekt, pricom je
vypracovana odborne spdsobilou osobou (vodna stavba), na zaklade TPP.

Projektova dokumentacia VP bude obsahovat:

e situaciu umiestnenia stavby na podklade katastralnej mapy so zakreslenymi existujdcimi
inZinierskymi sietami avyznacenim pripojovanej nehnutelnosti, Uroven a situovanie prilahlych
objektov (studni, Zdmp, septikov a pod.) a navrh trasy VP,

e umiestnenie a typ VS a jej rozmery,

e technickd sprava s vypoctom potreby vody a vypoctom priemeru VP, ako aj stanovenim velkosti
vodomeru na zaklade predpokladaného odberu,

o kladacdsky plan vodomernej zostavy,

o kladacdsky plan VP ( plati pre vodné stavby),

e pozdizny profil VP, vratane vzorového uloZenia potrubia ( plati pre vodné stavby).

6. Technicka specifikacia pripojenia na VV

6.1 Technické podmienky pripojenia vodovodnej pripojky na verejny vodovod

a)

b)

c)

d)

f)

VP vratane vodomernej zostavy sa realizuje v priamej, ¢o najkratSe] trase k nehnutelnosti a podorysne
kolmo na VV, bez smerovych a vySkovych lomov (obr. €. 2.).

Dimenzia VP musi byt mensia ako je profil VV.
VP moéze byt pripojend na VV jednym z nasledujicich spdsobov:
e navitavacim pdsom s pripojkovym uzaverom so zemnou stpravou vyvedenou do poklopu, spravidla
pri profile VP DN 25, 32, 40, 50 (obr. ¢. 1.),
e vyrezom s vysadenou odbockou, alebo navitavacim pasom a pripojkovym uzadverom so zemnou
supravou vyvedenou do poklopu pri profile VP DN 80 a vyssie,
e navarenim odbocnych ocelovych tvaroviek F-kus s dodato¢nym navrtanim cez pripojkovy uzaver so
zemnou supravou vyvedenou do poklopu pri ocefovom potrubi od DN 300.

Sp6sob pripojenia zavisi od profilu a materidlu potrubia VV, na ktoré sa VP pripdja.
Pre napojenia realizované navritavacim pasom sa typ navritavacej tvarovky urci vidy podla materidlu VV

(pre PE potrubia sa pouZiva pripojkova navarovacia armatura typu DAA (obr. ¢. 7.) a DAV (obr. €. 8.), pre
potrubia z ocele a liatiny sa pouzivaju pripojkové armatury armatury na to uréené).

V osobitnych pripadoch je mozné realizovat pripojenie na VV aj inym spésobom, ktory treba v ramci
projektovej pripravy prekonzultovat a pisomne odsuhlasit s prevadzkovatelom, a to najmé v pripadoch:

e DN VV>300 mm,
e 7znalosti o nevyhovujucej kapacite a prevadzkovom tlaku vody vo VV (nutnost vybudovania ATS,
redukcny ventil...),
e iné.
Navrtavaci pas a odbocka vratane pripojkového uzaveru, zemnej suUpravy a poklopu na zemnej slprave
nie su sucastou VP, ale su sucastou VV (obr. 1.).
Pripojenie VP na VV a montaZ urceného meradla (vodomera) zabezpecuje vylu¢ne PVPS, a.s.

VP musi byt z jedného druhu materidlu (bez spojov) a jednej menovitej svetlosti priemeru potrubia
(DN/ID, DN/OD).

Je prisne zakazané prepojit vlastny zdroj vody s rozvodom vody zdsobovanym z VP pripojenou na VV.
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u)

VP nesmie byt situovana v blizkosti zdroja tepla, ktory by mohol spdsobit nadmerné zvysenie teploty
pitnej vody.

Potrubie VP musi byt ulozené v nezamfzajlicej hibke; ak nie je mozné dodrzat stanovend hibku uloZenia,
potrubie treba ochranit pred zamrznutim vody tepelnou izolaciou.

VP sa kladie minimalne v sklone Imin > 3 %o (napr. LVP = 10 m, Hi > 3 cm) tak, aby bola vidy dostatocne
odvzdusnena a pokial mozno so stalym stipanim k meradlu (obr. 1.).

Pre vodorovné a zvislé vzdialenosti VP od inych podzemnych vedeni musi byt dodrzand priestorova Uprava
vedeni technického vybavenia - STN 73 6005.

Pri realizacii VP sa na pripojku nedovoluje pripojit uzemnenie silnopridovych elektrickych zariadeni.

Pri prestupe potrubia pripojky cez mur zakladov alebo v inych odévodnenych pripadoch sa potrubie
pripojky vklada do chranicky.

Tlakova skuska a dezinfekciu VP sa vykonava skdsobnym pretlakom a vykonava ju dodavatel stavby za
pritomnosti prevadzkovatela verejného vodovodu alebo na zdklade objednavky a na naklady Ziadatela
(plati pre vodnu stavbu), ak sa jedna o drobnud stavbu prevadzkovatel verejného vodovodu vyhotovi
protokol o vykonanych skuskach na VP .

Na VP nesmu byt vykondvané Ziadne dodato¢né zmeny, Upravy a prelozky bez sihlasu PVPS, a.s..
Nad VP musi byt vo vyske 0,30 m nad potrubim uloZena signaliza¢na félia modrej alebo bielej farby.

Vykopové préace v stbehu alebo pri kriZovani VP sa musia vykonavat ru¢ne v otvorenom vykope; pri
zemnych pracach je potrebné reSpektovat vsetky vodarenské zariadenia (Sachty, potrubia, armatury,
poklopy, signaliza¢né zariadenia a pod.) a dodrziavat kritéria pre bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.

PVPS, a.s., si vyhradzuje pravo na kontrolu realizicie VP bezprostredne pred jej zasypanim v celej jej dizke.

Obr. €. 1. Vzorovy kladaésky plan VP pre profil DN25-DN50
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6.2 Technické zasady rieSenia pri navrhovani a realizacii vodomernej Sachty:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

o)

p)

VS ma byt umiestnend na VP vo vzdialenosti maximalne 10 m od VV a maximalne 1 m za hranicou
pripajanej nehnutelnosti (obr. . 2.).

umiestnenie VS mimo hranic pripajanej nehnutelnosti sa riedi individudlne a umiestfiuje sa podla
konkrétnych podmienok so suhlasom PVPS, a.s..

VS ako $pecifické pracovisko (monta?, odpocet stavu, kontrola alebo vymena meradla) musi spifiat kritéria
pre bezpe&nost a ochranu zdravia pri préci. VS méze byt z monolitického beténu, vymurovana na mieste
alebo vybudovana z priemyselne zhotovenych typovych prefabrikatov (betdénové, plastové z PP).
P&dorysny tvar VS mdze byt hranatého, kruhového alebo ovalneho tvaru.

VS musi spifiat stavebno-technické podmienky vodotesnosti a pevnosti s ohladom na o¢akévané statické
a dynamické zatazZenie.

Konstrukcia a izolacia Sachty musi zohladnit miestne geografické a hydrogeologické podmienky a
zabezpedit ochranu pred zamfzanim.

VS ma byt v teréne osadend tak, aby sa zabranilo vnikaniu neéistét a vod z povrchového odtoku do jej
vnutorného priestoru, musi byt vodotesna a s moznostou odvodnenia, vetratelna a bezpeéne pristupna;
odvodnenie nesmie byt napojené na kanaliza¢nu pripojku.

Vstup do VS musi byt zabezpeceny pevnym stipadlovym alebo prie¢kovym rebrikom, alebo stipadlami s
protiSmykovou Upravou osadenymi do steny; osova vzdialenost medzi jednotlivymi stipadlami ma byt 25
cm az 33 cm (STN EN 14 396).

VS sltzi len pre vodomernu zostavu a potrubie VP; nesmu sa v nej umiestfiovat iné, s prevadzkou VP
nesuvisiace vedenia; vedenie VP vratane vodomeru musi byt situované mimo vstupného priestoru VS.

Vo VS je zakdzané uskladriovat: nebezpeény odpad alebo iny nebezpeény material, horlavé latky, horlavé
kvapaliny alebo iné Iatky, ktoré by pri priamom styku s pokozkou alebo pri vdychnuti mohli bezprostredne
ohrozit zdravie alebo spdsobit Uraz pracovnika PVPS, a.s..

Ak je vo VS umiestnené iné technické zariadenie ako je vodomer, ako napriklad elektrické zosilfiovacie
zariadenie na zvysSenie tlaku vody v rozvodoch (ATS) alebo vyhradené technické zariadenie, musi mat svoj
hlavny vypina¢ pre docasné odstavenie z prevadzky nain$talovany mimo VS, resp. musi byt v stlade s
platnou a schvélenou projektovou dokumentaciou.

PVPS, a.s., nezodpovedd za $kodu na zariadeniach osadenych vo VS, ktora by vznikla poruchou VP a jej
prisluSenstva pri jej prevadzke alebo udrzbe.

Ak je VS vybavena vstupnym kominom, jeho vyska sa do vnutornej vysky nezapocitava.

Vstupny otvor VS mé minimalny rozmer 600 mm; pri meradlach s hmotnostou nad 50 kg musi byt do VS
vybudovany montainy otvor a priestor okolia VS musi byt upraveny tak, aby bolo umoznené pouZitie
mobilného prenosného zdvihacieho zariadenia, ktoré umoznuje zdvihnutie meradla.

Ram poklopov musi byt pevne zabudovany do stropnej dosky a v odévodnenych pripadoch sa mézu pouzit
tazké liatinové poklopy do 400 kN.

Poklopy plastového kruhového tvaru sa moézu pouzit len so suhlasom PVPS, a.s., v pripade, ak su
originalnou sugastou plastovej VS a splfiaju vyssie uvedené poziadavky na pevnost v tlaku, vodotesnost,
tepelnu izolaciu, odvetranie a podobne.

Okolie vstupnych poklopov v nespevnenom teréne sa musi zhutnit do vzdialenosti 0,25 m od poklopu; VS
musi byt zabezpelena proti samovolnému uvolneniu a poskodeniu a musi byt zabezpedend proti
manipulacii nepovolanou osobou.
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q)

Minimalne vnutorné rozmery VS st dané priemerom VP, velkostou vodomeru a prislu§nych armatur, ako
aj poziadavkami na ochranu a bezpecénost zdravia pri praci:

Min. vnitorné rozmery VS hranatého tvaru (obr. 3.)
Pre odber <10 m3/h

DN pripojka/meradlo | Sirka (mm) Dizka (mm) Vyska (mm)
DN 25 - 3/4“

DN32-1“

DN 40— 5/4" 900 1200 1500
DN 50 - 6/4“

Min. vnGtorné rozmery VS hranatého tvaru (obr. 4.)
Pre odber > 10 m3/h

DN pripojka/meradlo | Sirka (mm) Dizka (mm) Vyska (mm)
DN 80 1400 2800

DN 100 1800
DN 150 1500 3200

DN 200 1600 3800

Minimélne vnatorné rozmery VS kruhového alebo ovélneho tvaru musia zohladnit podmienky
minimalnych rozmerov tak, ako je $pecifikované pre pripad VS hranatého tvaru, pricom minimalny
vnutorny priemer VS v prestupoch potrubia VP stenou VS je D/IDmin = 1200 mm a minimdlna svetld vyska
je H/IHmin = 1500 mm. V tychto VS je mozné umiestnit len jednu vodomernu zostavu(obr. €. 5.).
Prestupy VP do VS musia byt vodotesné, zabezpecené napuciavacim tmelom alebo mechanickou
upchavkou (manzetou).

Osadenie a obsyp VS musi byt realizovany na zaklade postupu definovaného vyrobcom $achty.

2 vodomerné zostavy je mozné umiestnit do 1 VS v ojedinelych pripadoch a po odsuhlaseni PVPS, a.s..

6.3 Technické zasady rieSenia pri navrhovani meradla a jeho umiestneni:

a)
b)

c)

d)

Na VP je umiestnené meradlo - vodomer (,,VDM*), ktory je vo vlastnictve vlastnika VV.

Umiestnenie a montaz samostatného VDM je mozné pre nehnutelnost iba na pozemku majitela pripajanej
nehnutelnosti, resp. na cudzom pozemku s pisomnym suhlasom majitela pozemku.

Zasady pre volbu druhu a velkosti VDM a spbsob jeho osadenia su dané technickymi normami a
technickymi podmienkami, ktoré sd stanovené vyrobcom VDM. Velkost arozsah VDM stanovuje
projektant, vyrobcu VDM urci PVPS, a.s..

Montaz VDM uskutocnuje PVPS, a.s., ako pravnicka osoba poverena instalaciou uréenych meradiel.

VDM musi zaznamendavat aj minimalne prietoky vo VP.
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Obr. €. 3. Minimalne rozmery VS pre pripojku DN25-DN50
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Obr. &. 4. Miniméalne rozmery VS pre pripojku DN80-DN200

PODORYS

ONBO,CN100 - min. 2800 mm;
ON1S0 - min, 3200 mm;
DNZ00 - min. 3800 mm

ON15O - min, 1500 mm

|

| el s

‘ Monkainy ofvor [pre DNZ00)
|

Vstupng poklop min.500x600mm
tr.zafazenia podla cruhu dopravy

Poklop podla druhu dopravy

Vshupny rebtik do Sacht
alebo poglastovane stupadls

ONZC0 - min. 1600 mm

1
v

ONBO,ON1GO - min. 1400 mm

Q%MMW <

min. 300 mm

POZDLINY RE7

Montazny otvor {pre DN20J)
Poklop podla druhu dopravy

Podpera wodomerne) zostary

Vstupny paklop minb00x6d0mm
fr.zatazenia podla drunu doprasy

ol

min. 1800 mm
PRIRUBOVA REDUKCIA
PRIRUROYY UZAVER
PRIRUROVY FILTER

potrubie VP (HOPE, TvLT]

PRIRUBOYA TVARDYKA TP

dlzka min. 2% DK

Vstupny rebrik do Sach
alebo poplastovang stipadla

TP

s odbotkou pre vypbitanie
MONTAZNA, VLOTKA

PRIRUBOYY YODOMER
PRIRUBOVA TVARDYEA

SPATHA KLAPKA

!
L
v

PRIRUROYY UZAVER

PRIRUBOYA REDUKCIA

Podpera vodomerng] zosfavy

ONBC,DN10O - min, 2800 mm:
ON153 - min, 3200 mm:
CN200 - min. 3800 mm
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Obr. €. 5. Minimalne rozmery ovalnej VS pre pripojku DN25-DN40

PODORYS
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6.4 Skladba vodomernej zostavy
a) Vodomerna zostava (,VZ“) pozostdva z nasledovnych casti:

e do DN 50 - uzaver, redukcia 2 x, VDM, rovné potrubie pred a za VDM (ukludriujica dizka), hlavny
hrubostenny uzéver vnitorného vodovodu s vypustacim ventilom (obr. 3.), spatna klapka,

e nad DN 50 - uzaver, redukcia 2 x, VDM, rovné potrubie pred a za vodomerom (ukludriujica dizka),
hlavny hrubostenny uzéver vnutorného vodovodu, spatna klapka, filter, montazna vliozka (obr. 4.),

o ultrazvukovy VDM (nad DN 50) - uzaver, ultrazvukovy VDM, rovné potrubie pred a za vodomerom
(ukfudriujuca dizka 2x DN), montaina vlozka, spatna klapka, hlavny hrubostenny uzéver
vnutorného vodovodu, (obr. 6.).

b) Uzavery VZ musia byt z mosadze (nie je postacujica antikorézna ochrana).

6.5 Materialy pouZivané pre vodovodnu pripojku:
a) do DN 50— HDPE, min. PN 10, s atestom na pitnu vodu.

b) nad DN50 — tvarna liatina (TvLT) a HDPE min. PN10, pre pripojky z tvarnej liatiny treba pouZit aj tvarovky
z tvarnej liatiny so zdmkovymi spojmi.
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Obr. &. 6. Miniméalne rozmery VS pre pripojku DN80-DN200 s ultrazvukovym vodomerom

PODORYS

ON8O,DNT00 - min. 800 mm;
DN15C - min. 2200 mm:
ON208 - min. 2800 mm
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Podpera vodomarne) zostavy

DNBE,ON100 - min. 1800 mm;
ON150 - min. 2200 mm;
DNZ00 - min. 2800 mm
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Obr. €. 7. Zostava pre pripojenie VP na verejny vodovod z HDPE - pripojkovy uzaver je mimo VV

VENTILOVY POKLOP

TEREN
£=: A VODOMERNA SACHTA

TELESKOPICKA ZEMNA SUPRAVA\ SVK 1300/1000 P

VT
L
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/VYSTRAZNA FOLIA - BIELA

SVCZ 4Y

SIGNALIZACNY YODIC 4mn¥ S PE ]ZOLACIOU\

PRIPOINY KUS DAA

HLAVNE POTRUBIE PEHD

PRECHODKA MECHANICKA S VONKAISIM ZAVITOM

Obr. ¢. 8. Zostava pre pripojenie VP na verejny vodovod z HDPE — pripojkovy uzaver je na VV
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MB

I -
DAV %

HLAVNE POTRUBIE PEHD

PRIPOINY KUS DAV

GULOVY KOHUT S VNUTORNYM ZAVITOM

PRECHODKA MECHANICKA S VONKAISIM ZAVITOM
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7. Zrusenie VP

a) Zrudenie VP sa vykondva na zaklade objednavky odberatela — formuldr ,Ziadost“.
b) ZruSenie VP sa realizuje na naklady vlastnika VP.

c) Zrusenie VP sa vykona odpojenim v mieste pripojenia na VV. Odpojenie VP z VV spolu s demontazou
meradla vykonava vylucne PVPS, a.s..

8. Povinnosti vlastnika pripojky
Vlastnik VP je povinny dodrziavat vSetky ustanovenia a povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo zdkona
¢.442/2002 Z.z..

9. Vzorové tlaciva
Vsetky tlaciva citované v TPP st v aktualnom zneni dostupné na webovej stranke www.pvpsas.sk v sekcii Na
stiahnutie.
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